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SCHEDA TECNICA

Cartucce di grasso - “Graphite”

Art. K 3897/92
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Grigio-nero
buona resistenza alla corrosione 
buona resistenza all'ossidazione 
stabililà su alle pressione 
alto potenziale di assorbimento pressione 
campo di temperatura di esercizio 		       			   - 30 fino a + 130°C
durante ingrassaggio continuativo 
temperatura massima per breve periodo				    + 150°C 
punto di sgocciolamento (IP 396)					     > 180°C 
penetrazione lavorata (DIN ISO 2137) 				    265 fino a 295
densità (DIN ISO 3838) 						      < 1 g/ccm (bei 25°C)
resistenza all’acqua (DIN 51807/T1)				    1-90
lavaggio con acqua (ISO 110009) 1h/80C				   8%
separazione olio (IP 121) 168h/40°C				    8%
viscosità olio base a 40° C (ISO 12058)				    110 mm 2/5
viscosità olio base a 100° C (ISO 12058)				    12 mm 2/5
pressione del flusso -35 C(DIN 51 805)				    <1400 mbar
forza saldante VKA (DIN 51 350/T4) 				    3000 N
denominazione {DIN 51 502)					     KP2K-30

Classe NLGI 
Colore:
Proprietà:

Dati tecnici:
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